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Wer heute baut, braucht Dämmsysteme,
die Perspektiven bieten

Mit Dämmstoffen von Isover
wird Ihr Zuhause gleich 5fach sicher

Isover beantwortet alle Fragen rund
ums Dämmen – kostenlos
Für die schnelle Klärung von Fragen gibt es
die Hotline „Isover Dialog“. Ein Team von
Fachleuten beantwortet Ihre Fragen direkt
und kostenlos am Telefon. 

Isover bietet Sicherheit
Unsere „Erzeugnisse aus Mineralwolle“ sind
mit dem RAL-Gütezeichen ausgezeichnet.
Das heißt, unsere Mineralwolle-Fasern sind
gesundheitlich unbedenklich, und die 
besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen der
Gefahrstoffverordnung müssen daher bei
ihrer Verarbeitung nicht beachtet werden.

Unsere Produkte sind umwelt-
freundlich
Isover Dämmstoffe überzeugen auch in
ökologischer Hinsicht: Isover Glas- und
Steinwolle bestehen zu 95 % aus natür-
lichen mineralischen Rohstoffen, Isover
Glaswolle bis zu 70 % aus Altglas. Natürlich
sind alle unsere Dämmstoffe recyclingfähig.

5 Jahre Produkt-Garantie
Der beste Beweis für die Spitzenqualität der
Isover Produkte. Denn damit bietet Isover
zusätzliche Sicherheit für Bauherren. 

Isover ist weltweit der größte Produzent von Dämmstoffen aus Mineralwolle.

Und – Isover ist ein Unternehmen des Weltmarktführers SAINT-GOBAIN. 

Hinter Isover steht die Sicherheit einer großen Marke, denn unser Name ist 

in über 50 Ländern ein Begriff für Qualität, Innovation und beispielhaften 

Service. Als einziger Partner bieten wir Ihnen Dämmstoffe aus Glaswolle

und Steinwolle sowie Schaumprodukte.
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Schutz vor Kälte im Winter: 

Mit Dämmstoffen von Isover halten Sie im Winter die Wärme im Haus. Und

das bei deutlich geringeren Heizkosten. Genießen Sie die gemütliche

Wärme – mit Isover.

Schutz vor Hitze im Sommer: 

Sommerlicher Wärmeschutz ist vor allem im Dachgeschoss ein großer Vorteil.

Denn nur wer richtig dämmt, erzielt – bei gleichzeitig optimaler Fenstergröße

und Verschattung – angenehme Raumtemperaturen. Hier bieten Mineral-

wolle-Dämmstoffe von Isover excellente Dämmeigenschaften, so dass die

damit ausgeführten Dachschrägen in ihrem sommerlichen Wärmeschutz

denen mit sogenannten „ökologischen“ Dämmstoffen nicht nachstehen.

Schutz vor Lärm: 

Lärm vermindert die Lebensqualität ganz erheblich. Mit Isover Dämm-

stoffen können Sie Verkehrslärm und laute Geräusche der Nachbarn

einfach vor der Tür lassen. Genießen Sie die Ruhe – mit Isover. 

Schutz vor Feuchte und Zugluft: 

Schützen Sie Ihr Dach vor Feuchtigkeit von innen. Nur Isover bietet Ihnen

die Vario Klimamembran KM. Diese einzigartige Membran vermindert im

Winter das Eindringen von Feuchtigkeit ins Gebälk und sorgt im Sommer

für die sichere Austrocknung der Konstruktion. Dadurch werden Bauschä-

den vermieden, und es kann auf chemische Holzschutzmittel verzichtet

werden. Bei korrekter Verlegung von Vario KM mit Hilfe der ergänzenden

Klebe- und Dichtprodukte erhalten Sie außerdem ein winddichtes Bauteil

– unerwünschte Zugluft ist ausgeschlossen. Genießen Sie ein gesünderes

Raumklima – mit Isover.

Schutz vor Feuer: 

Brandschutz gibt Ihnen ein sicheres Gefühl. Isover Glas- und Steinwolle

bestehen hauptsächlich aus mineralischen Rohstoffen und gehören

deshalb zur Baustoffklasse A, die alle nichtbrennbaren Produkte kenn-

zeichnet. Genießen Sie die Sicherheit – mit Isover.

5 Jahre auf alle Produkte

GarantieIsover
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Vorteile auf 
einen Blick
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Das Höchste in Sachen Wärme-Dämmung
Integra Steildach-Dämmsysteme:

Wenn es darum geht, schnell und problemlos das Dach zu dämmen, heißt

die Lösung: Isover Integra. Ob Neubau, Dachausbau oder Dachsanierung –

die Steildach-Dämmsysteme Isover Integra schützen vor Kälte im Winter,

Hitze im Sommer, Lärm, Feuchte und Zugluft sowie vor Feuer.

Im Steildach-Bereich unterscheidet man grundsätzlich zwischen der

Zwischensparren-Dämmung, der Untersparren-Dämmung und der Auf-

sparren-Dämmung. Isover bietet für alle Arten der Steildach-Dämmung 

die richtigen Produkte. Wie sie verlegt werden, erfahren Sie auf den 

nächsten Seiten. 

Vorteile für Bauherren:

• Sehr gute Wärmedämmung

• Schutz vor Feuchtigkeit

• Hoher sommerlicher Wärmeschutz

• Schutz vor Außenlärm

• Sicherheit durch Brandschutz

• Garantiert optimale Fugendichtheit

• Deutliche Energieeinsparung

Empfohlene Dämmdicken nach 3. WSVO siehe Seiten 42/43
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Einfach gemessene Breite plus 
1 cm Klemmzugabe von der
Dämmstoff-Rolle abschneiden. Für
geraden Zuschnitt hilft die paten-
tierte Strichmarkierung. 

Isover Integra Comfort  ZKF 2-035 
zwischen die Sparren drücken –
das passt ohne Verschnitt. Und der
Klemmfilz sitzt fest. Anschließend
die Klimamembran Isover Vario KM
verlegen (Seite 13).

Tiefe des Sparrengefachs ausmessen
und so die Dämmstoffdicke Isover
Integra Comfort ermitteln. Reicht die
Sparrentiefe für die geforderte
Dicke aus? Wenn nicht, einfach
mit Isover Integra UKF zusätzlich
dämmen. (Seite 16/17)

Breite des Sparrenfelds ausmessen.

Bei Fragen zur Verlegung
hilft Ihnen unsere Hotline
Isover Dialog gerne weiter.
Kostenlos! 0800/5015 501

Isover Integra ZKF 2-035  Comfort
Zwischensparren-Klemmfilz

• Angenehmes Arbeiten
durch neuartigen Riesel-
schutz. 

• Hohe Oberflächen-Festigkeit
durch Spezialvlies

• Optimale Wärmedämmung
durch WLG 035

• Ideal auch für sommer-
lichen Wärmeschutz

• Geringes Gewicht, daher
leicht zu verarbeiten

• Kein Verschnitt, daher 
materialsparend

• Sicher, da nichtbrennbar 

Werkzeuge: Metermaß - Dämmstoff-Messer – Brett zum Schneiden –
Brett zum Unterlegen

Zwischensparren-Dämmung mit
Isover Integra ZKF 2-035 Comfort

Jetzt wird optimal Dämmen so viel angenehmer. Dafür sorgt Isover mit
dem einzigartigen Klemmfilz Integra Comfort. Integra Comfort trägt ober-
seitig einen neuen, hautfreundlichen Rieselschutz. So wird nicht nur das
Arbeiten über Kopf erleichtert. Sondern auch die gesamte Verarbeitung
wird verbessert – und rundum spürbar angenehmer.

JETZT NEU:
Isover Integra Comfort

mit Rieselschutz !

Integra ZKF Comfort kombiniert als erster Klemmfilz einfachste, verschnitt-
und fugenfreie Verarbeitung mit angenehmem Rieselschutz. Die ober-
seitige, patentierte Strichmarkierung erlaubt exaktes Zuschneiden. 

Integra ZKF Comfort sorgt für ein Höchstmaß an Dämmleistung. Denn In-
tegra ZKF Comfort steht für energiesparenden Wärmeschutz, erholsamen
Schallschutz und zuverlässigen, vorbeugenden Brandschutz. Dazu kommt
der  wohltuende Temperatur-Ausgleich im Sommer und der angenehme
Wohnkomfort während des ganzen Jahres. 

Integra ZKF Comfort wird mit der Klimamembran Vario KM winddicht
gemacht. Die Dicht- und Klebeprodukten Vario ergänzen das System
(siehe Seite 12). Materialbedarfs-Tabelle siehe Seite 11. 



Einfach gemessene Breite plus 
1 cm Klemmzugabe von der
Dämmstoff-Rolle abschneiden.
Beim geraden Zuschnitt hilft die
patentierte Strichmarkierung. 

Isover Integra ZKF zwischen die
Sparren drücken – das passt ohne
Verschnitt. Und der Klemmfilz 
sitzt fest. Anschließend die Klima-
membran Isover Vario KM verlegen
(Seite 13).
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Die Integra Zwischensparren-Klemmfilze ZKF 1-035/-040 werden aufgrund
ihrer hohen Klemmwirkung bei großen und variablen Sparrenabständen
quer zum Sparren sicher verlegt. Durch die patentierte Strichmarkierung
können sie in kürzester Zeit exakt zugeschnitten werden, die nahezu ver-
schnittfreie Verlegung reduziert den Materialbedarf erheblich, und das
passgenaue Arbeiten sorgt für die optimale Dämmwirkung. 

Mit Isover Integra ZKF und der Klimamembran Isover Vario KM können Sie
überall uneingeschränkt volldämmen, ohne den Dämmstoff hinterlüften zu
müssen. Das macht es leichter, die geforderten Dämmdicken zu erreichen
und für ein angenehmes Wohnklima zu sorgen. Wie viel Material Sie
brauchen, können Sie mit der Tabelle auf Seite 11 leicht ausrechnen. 

Bei sehr geringen Sparrenhöhen (beispielsweise im Altbau) empfiehlt sich
eine zusätzliche Untersparren-Dämmung, die einfach zwischen die Konter-
lattung für die Innenverkleidung eingeklemmt wird. Die Verlegeanleitung
hierfür finden Sie auf Seite 16/17.

Isover Integra ZKF 1-035/-040
Zwischensparren-Klemmfilz

• Optimale Wärmedäm-
mung durch WLG 035/040

• Ideal für sommerlichen
Wärmeschutz

• Eine Rollenbreite für alle
Sparrenabstände passend 

• Weniger Verpackung,
mehr Inhalt und leichterer
Transport durch hohe Kom-
primierung des Dämmstoffs

• Geringes Gewicht, daher
leicht zu verarbeiten

• Kein Verschnitt, 
daher materialsparend

• Hohe Sicherheit, 
da nichtbrennbar

Werkzeuge: • Metermaß • Dämmstoff-Messer • Brett zum Schneiden
• Brett zum Unterlegen
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Zwischensparren-Dämmung mit 
Integra ZKF 1-035/-040
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Wie viel Material* brauche ich?
Dachfläche Isover Produkte Multiplikator Materialbedarf

Integra ZKF Zwischensparren-Klemmfilz 0,90 m2

Vario KM Klimamembran 1,25 m2

Vario KB 1 bzw. Vario KB 2 Klebeband 0,65 lfdm.

Vario DB Dichtband 0,55 lfdm.

Vario DS Dichtstoff 17 m2

Anpresslatte für Vario DB, 24 mm x 48 mm 0,55 lfdm.

Integra UKF 1 bzw. Integra UKF 2 0,90 m2

Ausgleichslattung für Gipskarton-Platten

Lattung für Integra UKF1, 60 mm x 60 mm 2,00 lfdm.

Lattung für Integra UKF2, 24 mm x 48 mm 2,50 lfdm.

Beispiel

100 m2 Integra ZKF Zwischensparren-Klemmfilz 0,90 90 m2

*Materialbedarf bei einem einfachen Dach ohne Fenster, Gauben etc.

Integra ZKF 1-040
Dicke mm m2/Paket

140 6,00
160 5,40
180 4,80
200 4,20
220 3,96
240 3,60

*Auf Anfrage lieferbar

*

Integra ZKF 1-035 und ZKF 2-035 Comfort
Dicke mm m2/Paket

100 6,72
120 5,76
140 4,80
160 4,20
180 3,84
200 3,36
220 3,96
240 3,60*



Klimamembran Isover Vario KM am
besten mit dem Folienmesser schnei-
den, damit sie nicht einreißt. Tackern
Sie die Folie nicht straff fest, sondern
lassen Sie einen leichten Durchhang
(etwa 3 cm pro Sparrenfeld). 

Isover Vario KM kann längs und
quer zu den Sparren verlegt werden.
Der Folien-Aufdruck kann sowohl
nach außen als auch zum Dämm-
stoff hin zeigen.

Isover Vario KM
Klimamembran

Die einzige Dampfbrems-Folie, die
atmet und flexibel auf Feuchte rea-
giert, ist die neuartige Vario Klima-
membran. Isover Vario KM macht
die Dach-Konstruktion winddicht,
wirkt optimal klima-ausgleichend
und schützt Ihr Dach zu allen Jah-
reszeiten sicher vor Schäden durch
Feuchte – ganz ohne chemische
Holzschutzmittel. 

• Isover Vario KM Klimamembran,
Isover Vario KB Klebeband, 
Isover Vario DB Dichtband und 
Isover Vario DS Dichtstoff bilden
das sichere Winddicht-System.

• Leicht und sicher zu verarbeiten

Isover Vario KB 1/KB 2
Klebebänder

Speziell für die winddichte Verkle-
bung der Klimamembran Vario KM
entwickelt.

Isover Vario DB/DS
Dichtband oder Dichtstoff

Dichten normgerecht Klimamem-
bran Vario KM an allen Bauteilen
sicher ab und ermöglichen die 
optimale Herstellung einer wind-
dichten Konstruktion.
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Zwischensparren-Dämmung plus 
Isover Vario KM Klimamembran

Die einzigartige Klimamembran Isover Vario KM hat gleich zwei Funk-
tionen: Im Winter verhindert sie, dass Feuchtigkeit aus den beheizten
Wohnräumen nach oben ins Gebälk steigt. Wird eine herkömmliche Folie
verwendet und das Dach damit winddicht abgedichtet, kann im Sommer
die in der Konstruktion vorhandene Restfeuchtigkeit nicht austrocknen.
Isover Vario KM ändert jedoch im Sommer ihre Struktur und lässt so bei
stärkerer Wärmeeinstrahlung die Feuchtigkeit aus dem Gebälk austreten.
Dadurch können kostspielige Bauschäden erst gar nicht entstehen, und
es kann auf Holzschutzmittel verzichtet werden.

Winddicht an Bauteile anschlie-
ßen: Dichtband Isover Vario DB am
Bauteil (Wand, Kamin etc.) auf-
kleben, Klimamembran andrücken,
Dichtband und Folie mit Dachlatte
anpressen (Dichtband quillt auf). 
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Klimamembran Isover Vario KM
antackern. Bahnen dabei ca. 10 cm
überlappen lassen.

Überlappungsbereich mit Klebe-
band Isover Vario KB winddicht
verkleben. 

• Metermaß • Tacker und Klammern • Folien-Messer • Akkuschrauber

Werkzeuge:

D
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Lieferform Abmessung Fläche 
Auf 1 m Breite 2 x 15 m 30 m2

gefaltet 2 x 30 m 60 m2

(Innendämmung) 2 x 60 m 120 m2

Ungefaltet 2 x 50 m 100 m2

Dachsanierung

Abdichten ohne Anpresslatte 
Dichtstoff Vario DS auf sauberen, 
trockenen und fettfreien Untergund
auftragen. Folie leicht anstreichen.
Nach 24 Stunden abreissfest.

Vario jetzt im praktischen 

System-Paket Vario SP

Genug, um ca. 50 qm 

Dachfläche abzudichten.



Bei Fragen zur Verlegung
hilft Ihnen unsere Hotline
Isover Dialog gerne weiter.
Kostenlos! 0800/5015 501

Wählen Sie die Breite von Isover ZRF
Rollisol mindestens nach Sparren-
breite plus 2 cm Zugabe. Fugen zwi-
schen Sparren und Dämmung sind
dabei unbedingt zu vermeiden.

Isover Integra ZRF Rollisol
Zwischensparren-Randleistenfilz

Zwischensparren-Randleistenfilz
mit aufkaschierter Aluminium-Ver-
bundfolie

• Gute Wärmedämmung
durch WLG 040

• Sichere Fixierung durch
beidseitig verstärkte Rand-
leisten

• Hohe Sicherheit, da
Dämmstoff nichtbrennbar

• Schnelle und einfache
Montage

• Deutsches Bundespatent

Werkzeuge: • Metermaß • Dämmstoff-Messer • Brett zum Schneiden
• Brett zum Unterlegen • Tacker und Klammern
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Zwischensparren-Dämmung mit 
Isover Integra ZRF Rollisol

Isover Integra ZRF Rollisol eignet sich am besten für die Zwischensparren-
Dämmung, wenn die Abstände zwischen den Dachsparren gleich sind.
Zwischen dem Dämmstoff und der Dacheindeckung ist ein 4 cm breiter
Luftspalt einzuplanen ( hinterlüftete Konstruktion).

Isover Integra ZRF Rollisol ins
Sparrengefach eindrücken. Rand-
leisten rechts und links an den
Sparren tackern. Anschließend
Klimamembran Isover Vario KM
winddicht verlegen (Seite 13).
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Vor dem Einkauf: 
Sparrenfelder genau ausmessen. 
Isover Integra ZRF Rollisol wird in 
festen Breiten geliefert. 
Wählen Sie Isover Integra ZRF Rollisol
mindestens so breit wie das
Sparrenfach plus 2 cm Zugabe.

Breitenzuschnitt:
Unterleg-Brett zwischen 
Alukaschierung und Dämmstoff
schieben, um die Kaschierung
nicht zu verletzen. 

Aufgrund der Norm-Prüfbedingungen kann die Einbaudicke 15 mm über der Nenndicke liegen.

* Die Breite 600 mm wird als Doppelrolle geliefert

Paket = 2 Rollen

D
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Dicke mm Abmessung mm m2/Paket
140 6500 x 600* 7,80
140 6500 x 700 4,55
140 6500 x 800 5,20
140 6500 x 1000 6,50
160 5500 x 600* 6,60
160 5500 x 700 3,85
160 5500 x 800 4,40
160 5500 x 1000 5,50

Isover Integra ZRF Rollisol



Für besonders guten Wärmeschutz empfehlen wir Ihnen den Klemmfilz
Isover Integra UKF 1. Integra UKF 1 benötigt keinen Montagebügel und wird in
eine 60/60 mm Lattung mit einer Überbreite (Klemmzuschlag) von einem
halben Zentimeter verlegt. 

Isover Integra UKF 1
Untersparren-Klemmfilz

• Optimale Wärmedämmung
durch WLG 035

• Untersparren-Klemmfilz in
50 mm Dicke

• Ideal bei zu geringen
Sparrenhöhen, 
z.B. unter 180 mm

• Für erhöhte Anforderun-
gen an die Wärme-
dämmung, zum Beispiel 
bei Passiv- und Niedrig-
energie-Häusern

Isover Integra UKF 2
Untersparren-Klemmfilz

• Optimale Wärmedämmung
durch WLG 035

• Untersparren-Klemmfilz 
in 24 mm Dicke

• Ideal für die Nutzung 
der Standardlattung 
in 24/48 mm
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Untersparren-Dämmung mit 
Isover Integra UKF 1 und 2

Reduzieren Sie Wärmebrücken: Wenn die Sparrendicke nicht ausreicht,
um bei Vollfüllung die Anforderungen der Wärmeschutz-Verordnung
und der zukünftigen Energie-Einsparverordnung zu erfüllen, dann heißt
die zukunftsweisende Lösung für Energiesparer ganz klar Isover Integra
UKF. Auch bei besonders hohen Anforderungen an die Dämmung wie bei
Niedrigenergie- oder Passiv-Häusern ist die Zusatzdämmung durch Isover
Integra UKF optimal.

Integra UKF 2 (24 mm Dämmdicke)
passend von der Rolle schneiden
und in Montagebügel einlegen.

So sieht der Bauteil-Aufbau aus,
wenn zwischen und unter den
Sparren gedämmt wird. 
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Standardlattung 24/48 mm an die
Sparren schrauben. Daran wird
später die Wandbekleidung aus
Gipsplatten befestigt. 

Montagebügel Isover Integra UMB 
in die Lattung einhängen 
(ca. 4 Stück pro m2). 

Werkzeuge: • Metermaß • Dämmstoff-Messer • Brett zum Schneiden
• Brett zum Unterlegen
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Dicke mm Abmessung mm m2/Paket
50 1200 x 14000 16,80

Isover Integra UKF 1

Dicke mm Abmessung mm m2/Paket
24 1200 x 10000 24 (Doppellagig)

Isover Integra UKF 2



Die Schornstein-Dämmplatten SAW verhindern nicht nur das übermäßige
Entstehen von Feuchte-Säure-Gemischen und beugen so einer Zerstörung
des Kamins vor, sondern legen auch eine solide Grundlage für das Ver-
putzen. So wird Ihr Kamin wie neu.

Isover SAW
Schornstein-Dämmplatte

• Schützt Kamine sicher vor
Versottung

• Einfach mit dem Messer zu
schneiden

• Spielend leicht zu verputzen

• Entspricht den strengen
Brandschutz-Vorschriften für
Schornstein-Isolierung
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Schornsteindämmung mit 
Isover SAW

Isover SAW am Schornstein fest 
andrücken. Plattenkanten mit 
Putz-Eckschienen schützen und 
mineralischen Putz auftragen. 
Zur Vermeidung von Putzrissen 
Armierungsgewebe nass in 
nass einlegen. 

Mindestdämmdicken gemäß 3. WSVO

Altbau

Neubau

19

Aufsparren-Dämmung und 
Dachsanierung für Profis 

Werkzeuge: • Dämmstoff-Messer • Kelle • Spachtel • Eimer • Metermaß

Isover SAW auf die Schornstein-
Maße zuschneiden. Mineralischen
Baukleber (Baustoffklasse A) vollflä-
chig (ebener Untergrund) oder
batzenförmig (unebener Unter-
grund) auf unbeschichtete Seite
auftragen. 

Diese beiden Verlegearten sollten nur von Profis ausgeführt werden. Falls
Sie sich für die Aufsparren-Dämmung oder die Dachsanierung von außen
entscheiden, sprechen Sie bitte mit Ihrem örtlichen Dachdecker-Meister
oder Zimmermann oder wenden Sie sich direkt an Isover Dialog.

Das Isover Integra AP System ist die
unübertroffene Lösung für die
Aufsparren-Dämmung. Es bietet
nicht nur hervorragende Wärme-
dämmung, sondern gleichzeitig
auch Brand- und Schallschutz.

Wenn die Wärmedämmung im
Dach saniert werden soll oder
bewohnte Dachräume nachträg-
lich gedämmt werden, ist die
Zwischensparren-Dämmung 
von außen die schnellste und ein-
fachste Lösung. Kein Problem 
mit Isover Integra ZSF, denn diese
Wasserabweisenden Klemmfilze
lassen sich zu jeder Jahreszeit ver-
legen. 

D
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Dicke mm Abmessung mm m2/Paket
70 1200 x 9000 10,80
90 1200 x 7000 8,40

110 1200 x 6000 7,20
130 1200 x 5000 6,00

Isover Integra ZSF 1

Dicke mm Abmessung mm m2/Paket
140 1120 x 600 10,752
160 1120 x 600 10,752
180 1120 x 600 8,064
200 1120 x 600 8,064

Isover Integra AP 035
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Wohnen in Ruhe 
ist ein Stück Lebensqualität

Mit dem richtigen Dämmstoff kehrt Ruhe in Ihre Räume ein. Beim Bau 

und bei der Dämmung von Häusern wird dem Schallschutz immer noch 

zu wenig Beachtung geschenkt. Isover bietet Ihnen in allen Bereichen des

Bauens und Wohnens die idealen Voraussetzungen, um Schallschutz und 

Wärmeschutz perfekt und gleichzeitig einfach durchzuführen.
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Vorteile für Bauherren:

• Erfüllung höchster Schallschutzanforderungen

• Vorbeugender Brandschutz mit nichtbrennbaren 

Mineralwolle-Dämmstoffen

• Sicherheit vor Schall- und Wärmebrücken

• Zusätzlicher Wärmeschutz gratis

• Problemlos und schnell zu verarbeiten

In
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Ständerwerk einseitig mit Gips-
karton-Bauplatten beplanken, 
Platten festschrauben.

Isover Akustic TP ein- oder zweilagig
in die Gefache einstellen. 
Die zweite Seite der Beplankung
festschrauben. Danach Fugen 
verspachteln.
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Zuerst Randprofile aus Holz oder
Metall an Wänden, Boden und
Decke befestigen. 
Zur Schalldämmung den Rand-
streifen Isover Akustic ES 1 zwischen
Profil und Bauteil einlegen.

Das Metall- oder Holzständerwerk
im Achsabstand von 625 mm auf-
stellen und an den Randprofilen
befestigen.

Ein hoher Füllgrad dämmt den Schall am besten. Die Dämmdicke sollte 
jedoch etwas kleiner als die Ständertiefe sein.

Wenn Sie Steinwolle-Dämmplatten verwenden wollen, empfehlen wir
Isover Akustic TP 2 (Baustoffklasse A 1). 

Isover Akustic TP 1
Trennwand-Platte

Leichte, handliche Glaswolle-
Platten für die Dämmung von
Holz- und Metallständerwänden
sowie von Vorsatzschalen mit
Unterkonstruktion.

• Sehr guter Schallschutz

• Sicher, da nicht brennbar

• leicht zu verlegen

Isover Akustic TP 2
Trennwand-Platte

Steinwolle-Platten für die
Dämmung von Holz- und Metall-
ständerwänden sowie von Vorsatz-
schalen mit Unterkonstruktion.

• Sehr guter Schallschutz

• Sicher, da nicht brennbar

• leicht zu verlegen

Werkzeuge: • Dämmstoff-Messer • Metermaß • Bohrmaschine 
• Akkuschrauber • Wasserwaage • Hammer 
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Leichte Trennwände mit 
Isover Akustic TP 1 und 2

Gedämmte Trennwände in Leichtbauweise besitzen in der Regel keine
tragende Funktion, sondern dienen als Raumteiler. Optimal schallge-
dämmt, reduzieren sie störende Geräusche aus angrenzenden Räumen
erheblich.

Bei Fragen zur Verlegung
hilft Ihnen unsere Hotline
Isover Dialog gerne weiter.
Kostenlos! 0800/5015 501
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Dicke mm Abmessung mm m2/Paket
40 1250 x 625 9,375
50 1250 x 625 7,813
60 1250 x 625 6,250
80 1250 x 625 4,688

100 1250 x 625 3,906

Dicke mm Abmessung mm m2/Paket
40 1200 x 625 9,0
60 1200 x 625 7,5
80 1200 x 625 4,5



Die Isover Akustic Dämmplatten für Vorsatzschalen schützen wirkungsvoll
vor eindringendem Lärm und verbessern die Wärmedämmung der Massiv-
wände erheblich. Egal, ob es sich um Vorsatzschalen mit Holz- oder Metall-
Unterkonstruktionen handelt, die richtige Dämmung heißt immer Isover
Akustic.

Isover Akustic TP 1 in die Gefache
einstellen. Für die Absicherung ge-
gen Feuchte Klimamembran Isover
Vario KM an die Unterkonstruktion
anheften, Stöße und Anschlüsse
abkleben und abdichten.*
(Weitere Informationen finden Sie
auf Seite 13, die Produktbeschrei-
bung TP 1 auf Seite 22.)
Beplankung, z. B. aus Gipskarton-
Bauplatten, anschrauben und ver-
spachteln.

Randprofile aus Holz oder Metall
an Wänden, Boden und Decke 
befestigen. Ständer im Achs-
abstand von 625 mm daran 
befestigen. 
Zur Schalldämmung den Rand-
streifen Isover Akustic ES 1 zwischen
Profil und Bauteil legen.
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Vorsatzschalen mit 
Isover Akustic TP 1

Lassen Sie ca. 2 cm Abstand zwischen Unterkonstruktion und Wand. Dies
verbessert den Schallschutz und vermeidet Schallbrücken. 
Alternativ kann eine schall- und wärmedämmende Vorsatzschale in Klebe-
montage mit Isover Akustic VP erstellt werden. Die Gipsplattenverkleidung
wird hierbei direkt auf den Dämmstoff geklebt.

Unter dem Begriff „Vorsatzschale“ versteht man eine wärme- und/oder
schalldämmende Konstruktion, die zusätzlich vor einer Massivwand an-
gebracht wird. 

Werkzeuge: • Dämmstoff-Messer • Metermaß • Bohrmaschine 
• Akkuschrauber • Wasserwaage • Hammer 

*Isover Vario KM nicht bei Vorsatzschalen im
Kellerbereich einsetzen, hier sind normale 
0,2 mm PE-Folien einzubauen.
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Die Innenwand-Dämmung unter Fliesen in Küchen, Bädern und anderen
Nassräumen schützt vor Energie-Verlusten. Als Dämmstoff eignet sich hier
das druckstabile, grüne und FCKW-freie Styrodur 2800 CS aus extrudier-
tem Polystyrol-Hartschaum besonders gut.

Fliesen- oder Baukleber batzen-
förmig auf die Rückseite der 
Styrodur 2800 CS Hartschaum-Platte 
auftragen.

Wand muss frei von Verschmut-
zungen, Staub, Putzteilen etc. sein.
Styrodur-Platte mit dem Kleberbett
an die Wand drücken.
Wenn der Kleber ausgehärtet ist,
kann der Fliesenkleber aufgetragen
werden*. Betten Sie eine Glas-
gewebe-Bewehrung in den 
Fliesenkleber ein. Dies verhindert 
Fugenrisse. Anschließend werden
die Fliesen geklebt.

Styrodur 2800 CS
Hartschaum-Platte

• Hohe Wärmedämmung 

• Frei von FCKW, HFCKW 
und HFKW

• Hohe Druckfestigkeit

• Nimmt kaum Feuchtigkeit auf

Vorsatzschalen und Fliesen-Bekleidung mit
Styrodur® 2800 CS

Werkzeuge: • Kelle • Spachtel • Eimer • Metermaß • Säge

*Bei Außenwänden aus schwerem Mauer-
werk (z.B. Beton, Naturstein, Klinker) ist eine
Dampfbremse erforderlich.Dicke mm Abmessung mm m2/Paket

30 1265 x 615 10,50
40 1265 x 615 7,50
50 1265 x 615 6,00
60 1265 x 615 5,25
80 1265 x 615 3,75

100 1265 x 615 3,00
120 1265 x 615 3,00



Bei Fragen zur Verlegung
hilft Ihnen unsere Hotline
Isover Dialog gerne weiter.
Kostenlos! 0800/5015 501
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Styrodur 2800 CS kann auch ohne
weitere Deckschicht begangen
werden. 

Styrodur 2800 CS Platten auf der
obersten Geschossdecke auslegen.

Alternativ kann die oberste Geschossdecke auch mit Isover Topdec DF ge-
dämmt werden (siehe Seite 28).

Dämmen der obersten Geschossdecke mit
Styrodur 2800 CS

Werkzeuge: • Metermaß • Säge

Für die Dämmung der obersten Geschossdecke mit Schaumprodukten
empfehlen wir das druckstabile, FCKW-freie Styrodur 2800 CS mit Stufen-
falz. Allerdings kann ein so gedämmter Boden nicht als Wohnraumboden
genutzt werden, sondern ist eher als selten begehbarer Boden, wie zum
Beispiel bei Dachböden, geeignet.
Die Produktbeschreibung von Styrodur 2800 CS finden Sie auf Seite 25.
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Bei älteren Wohnbauten genügen herkömmliche Holzbalkendecken oft
nicht den Erfordernissen eines zeitgemäßen Schall- und/oder Wärme-
schutzes. Hier empfiehlt sich eine Verbesserung der Schall- und Wärme-
dämmung mit Isover Akustic TP 1.
Die Produktbeschreibung von Isover Akustic TP 1 finden Sie auf Seite 22.

Breite der Balkenfelder ausmessen,
Dämmstoffe falls erforderlich zu-
schneiden.
Hinweis:
Bei obersten Geschoßdecken zum
nichtausgebauten Dachgeschoss
muß unter der Isover Akustic TP 1
zusätzlich eine winddichte Dampf-
bremse (Isover Vario KM, s. S.
12/13) angeordnet werden.

Dämmplatten Isover Akustic TP 1 
fugendicht in die Balkenfelder 
einlegen. Dielenbretter oder Holz-
span-Platten als Boden befestigen. 

Holzbalkendecken nachträglich dämmen
mit Isover Akustic TP 1 

Für diese Anwendung können Sie auch den Klemmfilz Isover Integra ZKF
verwenden.

Werkzeuge: • Dämmstoff-Messer • Metermaß • Akkuschrauber 
• Richtscheit • Wasserwaage • Handkreissäge • Hammer



Bei nicht ausgebautem Dachgeschoss muss nach der Wärmeschutz-
verordnung eine Dämmung der obersten Geschossdecke erfolgen, um
die Energieverluste über das Dach zu stoppen. Die Dämmung mit Akustic
TP 1 bietet hier Wärmeschutz und zusätzlichen Schallschutz.
Die Produktbeschreibung von Isover Akustic TP 1 finden Sie auf Seite 22.

Dämmplatten Isover Akustic TP 1
zwischen den Hölzern fugendicht
verlegen. 
Auf guten Anschluss zu den Holz-
balken achten.

Holzspanplatten oder Dielenbretter
auf die Balken schrauben. 
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Auf frisch betonierten Massiv-
decken eine Polyethylen-Folie
auslegen (0,2 mm stark). 
Folienbahnen 20 cm überlappen
lassen.

Holzbalken auf der Decke aus-
legen. 
Unter den Holzbalken Randstreifen
Isover Akustic ES 1 platzieren. Das
verbessert den Schallschutz. 

Für diese Anwendung können Sie auch den Klemmfilz Isover Integra ZKF
verwenden (die Produktbeschreibung finden Sie auf Seite 10). 
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Dämmen der obersten Geschossdecke mit
Isover Akustic TP 1

Werkzeuge: • Dämmstoff-Messer • Metermaß • Akkuschrauber 
• Richtscheit • Wasserwaage • Handkreissäge • Hammer
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Zum Teil wird die oberste Geschoßdecke im nicht ausgebauten Dach-
geschoß nur selten begangen. In solchen Fällen ist der Decken-Filz 
Topdec DF bestens geeignet, um den Wärmeverlust über die Rohdek-
ke zu minimieren.

Dämmen der obersten Geschossdecke mit
Isover Topdec DF 

Topdec DF
Decken-Filz

• Optimaler Wärmeschutz,
auch auf unebenen 
Flächen

• Schutz der Dämmung
durch Vlieskaschierung

Werkzeuge: • Dämmstoff-Messer • Metermaß

Isover Topdec DF auf der obersten Ge-
schossdecke ausrollen.

Die widerstandsfähige Dämmstoff-
Abdeckung erlaubt das gelegentli-
che Begehen von Isover Topdec DF
und schützt vor Beschädigungen.

Dicke mm Abmessung mm m2/Paket
100 6500 x 1200 7,8
120 5000 x 1200 6,0
140 4500 x 1200 5,4
160 4500 x 1200 5,4



Isover Akustic EP 3 dicht gestoßen
und einlagig im Verband aus-
legen. Darüber Holzspanplatten 
(d ≥ 25 mm) mit Nut- und Feder-
verbindung verlegen.

Unter Druck (Verkeilen an den
Wänden) verleimen. Nach Trock-
nung des Leims Keile entfernen. 
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Auf frisch betonierten Massiv-
decken eine Polyethylen-Folie
auslegen (0,2 mm stark). 
Folienbahnen 20 cm überlappen
lassen.

An allen Wandseiten und Bau-
teilen im Raum Randstreifen 
Akustic ES aufstellen.
Das sorgt für guten Schallschutz.
Folie, wenn vorhanden, hinter
dem Randstreifen ca. 10 cm am
Bauteil hochziehen. 

Dieser schwimmende Fertigteilestrich kann mit Holzbalkendecken kombiniert
werden. Fragen beantwortet Ihnen gern Ihr Fachberater oder Isover Dialog.

Für eine sichere Verklebung der Holzspanplatten ist der Leim satt auf die
Federprofil-Kanten aufzutragen und muß unter Druck trocknen.

Isover Akustic EP 3
Estrich-Dämmplatte

• Zuverlässige Wärmedäm-
mung (WLG 040)

• Druckfest und elastisch
zugleich

• Hohe Sicherheit, 
da nichtbrennbar

Werkzeuge: • Dämmstoff-Messer • Richtscheit • Keile • Hammer 
• Metermaß • Handkreissäge
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Dämmung von schwimmenden Fertigteil-
estrichen mit Isover Akustic EP 3
Mit Isover Akustic erzielen Sie schon bei relativ geringen Dämmstoffdicken
sehr guten Trittschall- und Luftschallschutz und eine gute Wärme-
dämmung. Die geringe Dicke sorgt auch für die Reduzierung der 
Aufbauhöhe, was insbesondere bei niedrigen Raumhöhen, zum Beispiel 
in Altbauten, wichtig ist.

Bei Fragen zur Verlegung
hilft Ihnen unsere Hotline
Isover Dialog gerne weiter.
Kostenlos! 0800/5015 501

Fertigteilestrich mit Holzspanplatte
1 Holzspanplatte V 100
2 Akustic EP 3 Estrich-Dämmplatte
3 PE-Folie
4 Betondecke

1 2 3 4
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Die Akustic EP 3 kann in der Dicke 12/10 mm auch unter 25 mm dicken
Gipsfaser-Trockenunterböden eingesetzt werden. Die Verlegehinweise
der Hersteller sind zu beachten.

Dicke mm Abmessung mm m2/Paket
12/10 1200 x 625 9,00
22/20 1200 x 625 6,00
27/25 1200 x 625 4,50
32/30 1200 x 625 3,75



Bei Fragen zur Verlegung
hilft Ihnen unsere Hotline
Isover Dialog gerne weiter.
Kostenlos! 0800/5015 501

…und Isover Akustic TP 1 oder Isover
Akustic TP 2 (Produktbeschreibungen
finden Sie auf S. 22) einlegen.
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Unterkonstruktion aus Holzlatten
z.B. mit Schlitzband-Eisen von der
Decke abhängen.

Zug um Zug Gipsplatten an der
Unterkonstruktion festschrauben…

Wenn die abgehängte Decke auch Schallschutz bieten soll, werden statt
der Schlitzband-Eisen spezielle Federbügel-Abhänger eingesetzt. Überall
dort, wo die Decke an die Wand anschließt, muss die Verbindung durch
dauerelastische Materialien, beispielsweise Moosgummistreifen, akustisch
entkoppelt werden.

Wird die abgehängte Decke auf der warmen Bauteilseite angebracht,
muss zusätzlich eine Dampfbremse (Isover Vario KM) angeordnet werden.
Nähere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 12/13.

Werkzeuge: • Dämmstoff-Messer • Metermaß • Wasserwaage 
• Bohrmaschine • Akkuschrauber

32

Dämmung von abgehängten Decken mit
Isover Akustic TP 1

Die Dämmung abgehängter Decken sorgt für guten Wärmeschutz, ver-
hindert also den Wärmeverlust über die Decke. Durch die Deckendäm-
mung von Garagen oder offenen Durchfahrten schaffen Sie aber auch in
Räumen darüber wieder mehr Behaglichkeit.
Die Produktbeschreibung von Isover Akustic TP 1 finden Sie auf Seite 22.

Abhängung

Isover Akustic TP 1 oder TP 2

Gipsplatte

Unterkonstruktion

1

2

3

4

Abgehängte schalldämmende Decken
Durch die vollflächige Auflage wird die Schallübertragung zwischen Räu-
men in vertikaler und horizontaler Richtung deutlich reduziert.
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Unbeheizte Kellerräume, die an beheizte Wohnräume grenzen, benötigen

eine ausreichende Wärmedämmung der Decke. So werden Wärmeverluste

wirksam vermieden.

Rohrleitungen

Auch Wärme, die nicht ankommt, kostet Geld. Deshalb ist die Dämmung

von Warmwasser-Leitungen mit unverrottbaren, langlebigen Dämmstoff-

schalen so wichtig. Die benötigten Dämmdicken finden Sie in der Tabelle

auf Seite 36.
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Auch ganz unten bestens gedämmt:
Kelleraußenwand – 
Perimeterdämmung Kellerdecken

Möchten Sie Ihren Keller als Wohn-, Party- oder Hobbyraum nutzen? Dann

brauchen Sie eine Dämmung der Kellerwände von außen gegen die Kälte

des Erdreichs. So wird Ihr Kellerraum gemütlich warm. Die Dämmung erd-

berührter Bauteile wird Perimeterdämmung genannt. Wenn Ihre Keller-

räume teilweise über der Erde liegen, handelt es sich um eine Dämmung

des Gebäudsockels. Beide sind auch für die Altbau-Sanierung bestens

geeignet. Alter Putz kann, sofern er fest genug ist, am Bauwerk belassen

werden. Gegebenenfalls muss die Bauwerksabdichtung erneuert werden. 

K
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Bei Fragen zur Verlegung
hilft Ihnen unsere Hotline
Isover Dialog gerne weiter.
Kostenlos! 0800/5015 501

Rohrleitungen, die warmes Wasser im ganzen Haus verteilen, benötigen
eine ausreichende Wärmedämmung, damit das Wasser beim Transport
vom Heizkessel zum Verbrauchsort nicht abkühlt. Dadurch lassen sich die
Heizkosten zur Warmwasseraufbereitung erheblich senken. 

Alle Anschlüsse mit 50 mm breitem
Alu-Klebeband überkleben. 

Einkaufshilfe
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Isover SB Rohrschalen öffnen und
auf das Rohr schieben. Die Schalen
fest aneinander drücken.

Schutzband vom selbstklebenden
Überlappungs-Streifen abziehen
und Rohrschale schließen. 

Rohrschalen sollten immer in der Verpackung geschnitten oder zumindest
mit Gummibändern zusammengehalten werden. Dann können sie sich
beim Schneiden nicht verziehen.

Isover SB
Rohrschalen

• Guter Wärmeschutz

• Amtlich güteüberwacht
nach Heizungsanlagen-
Verordnung

• Wasserabweisend

• Guter Schallschutz

• Selbstklebender Randstrei-
fen zur schnellen Verschlie-
ßung

• Sicher, da nichtbrennbar

• Keine Verrottung und
Versprödung, daher sehr
lange haltbar

Werkzeuge: • Dämmstoff-Messer • Metermaß • Gehrungslade
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Rohrleitungen dämmen mit 
Isover SB

Äußerer Rohrdurchmesser Mindest-Dämmdicken
Stahl Kupfer für Isover SB Rohrschalen*

Zoll mm mm mm
1/4 15 15 20
3/8 18 18 20
1/2 22 22 20
3/4 27 – 20
– – 28 30
1 35 35 30

11/4 42 – 30

*nach Heizungsanlagen-Verordnung
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Äußerer Rohr-Ø/ lfdm/Paket
Dämmdicke in mm

15/20 50,4
18/20 43,2
22/20 43,2
28/20 36,0
28/30 19,2
35/30 19,2
42/30 14,4

Länge 1,20 m



Bei Fragen zur Verlegung
hilft Ihnen unsere Hotline
Isover Dialog gerne weiter.
Kostenlos! 0800/5015 501

Dank der Direktmontage der Isover Topdec DP 3 Decken-Dämmplatten ist
die Dämmung von Kellerdecken jetzt noch schneller möglich – und es
wird jede Menge Raum gespart. Die helle Sichtseite der Dämmplatten
bringt zusätzlich Licht in dunkle Räume.

Die Produktbeschreibung von Styrodur 2800 CS finden Sie auf Seite 25.

Dämmstoffkleber mit Kammspach-
tel auf die Rückseite von Isover
Topdec DP 3 vollflächig mit leichtem
Druck auftragen. Die seitlichen
Kanten kleberfrei lassen. 

Isover Topdec DP 3 fugendicht mit
versetzten Stößen an die Decke
ansetzen und mit einem sauberen
Reibebrett vollflächig andrücken. 
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Isover Topdec DP 3
Decken-Dämmplatte

• Optimale Wärmedäm-
mung für Neubau und
Sanierung-WLG 035. 
Platzsparend durch die
geringere Dicke der
Dämmstoff-Platten.

• Optimale Schalldämmung

• Sicher, da nichtbrennbar
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Kellerdecken dämmen mit 
Isover Topdec DP 3

Dämmung von Kelleraußenwänden mit
Styrodur 2800 CS

Die Dämmfläche muss trocken sowie frei von Verschmutzungen und lose
anhaftenden Teilchen sein.
Die Angabe der Dämmstoff-Kleber-Hersteller sind zu beachten.

Werkzeuge: • Dämmstoff-Messer • Gezahnter Kammspachtel • Kelle
• Elektroquirl, um den Kleber anzurühren • Reibebrett • Eimer

Die Kellerwände sollten vor der Verlegung fachgerecht gesäubert und ab-
gedichtet werden. Bei der Sanierung (z.B. Feuchte im Mauerwerk) ist eine
gute Abdichtung besonders wichtig. Bitte fragen Sie Ihren Fachberater
oder Isover Dialog.

Werkzeuge: • Fuchsschwanz/Dämmstoff-Messer • Metermaß • Kelle

Styrodur-Platten werden auf der
abgedichteten Kellerwand mit
lösungsmittelfreiem Bitumen-
Kleber punktweise und dicht 
gestoßen verklebt. 
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Dicke mm Abmessung mm m2/Paket
50 1245 x 620 6,175
60 1245 x 620 5,403
80 1245 x 620 3,859
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Die Erklärung der 
wichtigsten Dämm-Begriffe

3. Wärmeschutzverordnung (WSVO)
Die 3. Wärmeschutzverordnung gilt seit dem 1.1.1995 und ist ein gesetzliches
Regelwerk über den energiesparenden Wärmeschutz. Ihr Ziel ist ein besserer
Umweltschutz durch die Reduktion des Treibhausgases CO2. Die derzeitige
WSVO senkt den Heizwärmebedarf um ein Drittel. Siehe Tabelle Seite 42/43.

Wärmebedarfsausweis
Mit Gültigkeit der 3. WSVO kann jeder Bauherr einer neu errichteten Immo-
bilie von seinem Architekten einen Wärmebedarfsausweis ausstellen lassen,
in dem die wichtigsten wärmetechnischen Daten festgehalten sind. Hierzu
ist der Architekt verpflichtet. 

Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG)
Qualitätsmerkmal für das Wärmedämm-Vermögen eines Baustoffes. Als
Faustregel gilt: je kleiner die Kennzahl, desto besser die Wärmedämmung. 

U-Wert (früher: k-Wert)
Kenngröße, mit der Wärmeverluste durch ein Bauteil beschrieben werden.
Je kleiner der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung eines Bauteils. 

Baustoffklasse
Die Baustoffklasse gibt Auskunft über die Brennbarkeit eines Baustoffes. 

Isover-Glas- und Steinwolle-Dämmstoffe gehören in der Regel der Baustoff-
klasse A1 und A2 an und sind damit nichtbrennbar. Sie verlängern die Feuer-
widerstandsdauer von Bauteilen und leisten damit wertvolle Hilfe im Brandfall. 

Diffusionswiderstand
Gibt an, wie viel Widerstand ein Baustoff gegen Durchdringung von Feuch-
te (Wasserdampf vom Duschen, Kochen etc.) bietet. 
Der variable Diffusionswiderstand der Isover Klimamembran Vario KM er-
laubt eine wechselnde Durchlässigkeit, je nach Jahreszeit. Dies bietet be-
sondere Sicherheit gegen Bauschäden. 

Winddichtheit
Winddichtheit ist eine gesetzliche Forderung, um Heizenergieverluste über
Fugen in der Gebäudehülle, die in der Regel sehr hoch sind, zu vermeiden.
Deshalb sind alle Bauteile entsprechend abzudichten. Gleichzeitig beugt die
winddichte Ausbildung Feuchteschäden an den Bauteilen wirksam vor. 

Baustoffklasse Bedeutung
A 1 nichtbrennbar
A 2 nichtbrennbar
B 1 schwerentflammbar
B 2 normalentflammbar
B 3 leichtentflammbar

Dämmen mit Isover 
ist eine ganz natürliche Sache

Wärmeschutz ist Klimaschutz. Denn nur wer richtig dämmt, spart

wertvolle Energie und schont die Umwelt. Jährlich werden weltweit 

22,3 Milliarden Tonnen Kohlendioxid produziert. Dieses Gas ist in erster

Linie für den Treibhauseffekt und die Erderwärmung verantwortlich.

Deutschland trägt zu diesem Schadstoff-Ausstoß mit 900 Millionen Tonnen

jährlich bei. Wären alle Gebäude in Deutschland nach der gültigen

Wärmeschutzverordnung gedämmt, könnten jährlich ca. 120 Millionen

Tonnen Kohlendioxid vermieden werden. Die in den letzten 25 Jahren

verwendeten Isover Dämmstoffe haben die Emission von insgesamt 

300 Millionen Tonnen Kohlendioxid eingespart.

Die energetische Amortisation der Isover Dämmstoffe erfolgt nach 

3 Monaten. Das bedeutet, dass die eingesetzte Energie, die zur Produk-

tion der Dämmstoffe verwendet wird, nach 3 Monaten durch die Wärme-

schutzfunktion des Dämmstoffs wieder eingespart wird. Bei dieser Bilanz

sind sogar schon der Transport der Rohstoffe und der Energieaufwand für

deren Umwandlung berücksichtigt. Es ist also im Sinne unserer Umwelt,

sich beim Dämmen für Isover zu entscheiden. 
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Wärmeschutz nach der 3. WSVO

Steildach Flachdach Außenwand Kellerdecken Kellerwand
oder Decken Vorgehängte hinter- oder Bodenplatte
gegen nicht lüftete Fassade oder gegen Erdreich
ausgebautes zweischaliges 
Dachgeschoss Mauerwerk

Angenommener Dämmstoff zwischen Stahlbetondecke Mauerwerk aus KS Stahlbetondecke Stahlbetonwand
Konstruktionsaufbau Sparren(1) + 12,5 mm + Deckenputz 1,6; 24 cm dick (schwimmender oder Bodenplatte

GKB (Werte in (Werte in Klammern Estrich und/oder (Perimeterdäm-
Klammern: Auf- für Stahlkassetten) Deckendämmung) mung, schw. 
sparrendämmung) Estrich, Vorsatz-

schale

Neubau Ti ≥ 19°C (2)

Erf. U-Wert (k-Wert) ≤ 0,22 W/(m2·K) ≤ 0,22 W/(m2·K) ≤ 0,50 W/(m2·K) ≤ 0,35 W/(m2·K) ≤ 0,35 W/(m2·K)
WLG 035 200 mm (160 mm) 60 mm 100 mm 100 mm
WLG 040 220 mm 180 mm 80 mm (130 mm) 120 mm 120 mm
Kombination WLG 035 120 + 50

Zukunftsweisende
Dämmstoffdicken
Empf. U-Wert (k-Wert) ≤ 0,20 W/(m2·K) ≤ 0,20 W/(m2·K) ≤ 0,30 W/(m2·K) ≤ 0,30 W/(m2·K) ≤ 0,30 W/(m2·K)
WLG 035 220 mm (180 mm) 120 mm 120 mm 120 mm
WLG 040 240 mm 2x100 mm 140 mm (160 mm) 140 mm 140 mm
Kombination WLG 035 140 + 50 mm

Altbau Ti ≥ 19°C (3)

Erf. U-Wert (k-Wert) ≤ 0,30 W/(m2·K) ≤ 0,30 W/(m2·K) ≤ 0,40 W/(m2·K) ≤ 0,50 W/(m2·K) ≤ 0,50 W/(m2·K)
WLG 035 130 mm (120 mm) 80 mm 60 mm 60 mm
WLG 040 160 mm 140 mm 100 mm 80 mm 80 mm
Kombination WLG 035 120 + 24 mm

Zukunftsweisende 
Dämmstoffdicken
Empf. U-Wert (k-Wert) ≤ 0,22 W/(m2·K) ≤ 0,22 W/(m2·K) ≤ 0,35 W/(m2·K) ≤ 0,35 W/(m2·K) ≤ 0,35 W/(m2·K)
WLG 035 200 mm (160 mm) 100 mm 100 mm 100 mm
WLG 040 220 mm 180 mm 120 mm 120 mm 120 mm
Kombination WLG 035 120 + 50 mm

Produktempfehlung Integra ZKF 1-035 Metac FLP 1 Kontur FSP 1-035 Topdec DP 1, DP 3 Styrodur 2500 C
Integra ZKF 2-035 Styrodur® C Kontur FSP 2-035 Akustic EP 1 bis EP 4 Styrodur 2800 CS 
Integra ZSF Kontur FSP 3 Design Exporit PS 20/PS 30 Styrodur 3035 CS
Integra ZRF Rollisol Kontur FSP 4-035 Exporit FB AL Akustic EP 1 bis EP 4
Integra UKF Kontur KP-035 Styrodur 2500 C Exporit PS 20/PS 30
Integra AP Metac WS Styrodur 2800 CS Exporit FB AL
Metac UF Metac WP
Topdec DF

Tipp: Voraussichtlich wird 
im Jahr 2002 die 3. WSVO
durch eine neue Energieein-
sparverordnung abgelöst,
wodurch der Energie-
verbrauch um weitere 30 %
abgesenkt werden soll. 
Mit den zukunftsweisenden
Dämmdicken von Isover sind
Sie auf der sicheren Seite.

Bitte beachten: Mit der
Wahl der Dämmstoffdicke 
beeinflussen Sie Ihre zukünf-
tige Heizkostenrechnung 
erheblich.

(1)Bei gedämmten Holzkonstruktionen
liegt der Berechnung ein Holzanteil
von 14 % zugrunde.

(2)Diese Werte beziehen sich auf das
Bauteilverfahren für kleine Wohn-
gebäude mit bis zu 2 Vollgeschos-
sen und bis zu 3 Wohneinheiten.
Für größere Wohngebäude ist der 
gebäudespezifische Jahresheiz-
wärmebedarf zu ermitteln.

(3)Für Altbauten gilt ausschließlich 
das dargestellte Bauteilverfahren. 
Bei Erweiterungen um einen 
beheizten Raum oder Vergröße-
rung der Gebäudenutzfläche um
mehr als 10 m2 sind auch im Altbau
die Anforderungen für den Neubau
einzuhalten.

Gebäudeart

Bauteil

ACHTUNG:

Neue Energie-

einsparverordnung 

voraussichtlich im 

Jahr 2002
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Staatliche Förderkredite:
Geld fürs Dämmen

Ab Januar 2001 wird die nachträgliche Verbesserung der Wärmedäm-

mung staatlich gefördert. Hierzu hat der Bund ein neues Förder-Pro-

gramm etabliert: Das CO2-Gebäude-Sanierungs-Programm 

Renovierung lohnt sich also jetzt doppelt. Gefördert werden Maßnah-

men, die zur Einsparung von Heizungs-Emissionen und damit Kohlen-

dioxid (C02) führen. Förderfähig ist selbstgenutztes oder vermietetes

Wohneigentum, wenn die Gebäude nicht später als 1978 errichtet

wurden. 

Energie sparen und Komfort genießen

Wärmedämm-Maßnahmen mit Glaswolle und Steinwolle von Isover

sparen überdurchschnittlich viel Heizenergie. Zusätzlich verbessert die

hochwertige Isover Dämmung den Wohnkomfort: Das Raumklima wird

spürbar angenehmer und ausgeglichener. Für mollige Wärme im Win-

ter und angenehm kühle Temperaturen im Sommer wird zuverlässig

gesorgt. 

Für weitere Informationen zu den Förderkrediten kontaktieren Sie 

die Webseite der Kreditanstalt für Wiederaufbau im Internet

(www.kfw.de) oder wenden sich an Isover Dialog unter der 

kostenlosen Rufnummer 0 800 501 5 501.  

Beispiele für Maßnahmen, die gefördert werden

• Wärmedämmung des Daches (mindestens 140 mm Dämmdicke)

• Wärmedämmung der obersten Geschossdecken

• Wärmedämmung der Außenwände 
(mindestens 120 mm Dämmdicke)

• Wärmedämmung der Kellerdecke 
(Mindestens 80 mm Dämmdicke)

• Wärmedämmung der erdberührten Außenflächen beheizter 
Räume (mindestens 80 mm Dämmdicke)

• Individuelle Maßnahmen, mit denen eine jährliche Einsparung 
von mindestens 40 kg C02 pro Quadratmeter Wohnfläche er-
reicht werden kann. *

*Dies muss durch einen nach Landesrecht Bauvorlageberechtigten (z.B. Architekten) oder
durch einen in Bundes- oder Landesprogrammen für den Gebäudebereich als Energieberater
zugelassenen Ingenieur bestätigt werden.

Wichtig zu wissen

• Bei allen Maßnahmen darf die Wärmeleitfähigkeit der verwen-
deten Dämmstoffe maximal bei 0,040 W/(m2. K) liegen. 

• Isover Dämmstoffe gibt es in den Wärmeleitfähigkeiten 
0,035 W/(m2. K) (Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035, die beste für 
Mineralwolle)  und 0,040 W/(m2. K)  (Wärmeleitfähigkeits-
gruppe 040). 

Weitere Erklärungen zur Wärmeleitfähigkeitsgruppe erhalten Sie auf
der Seite 41.

Jetzt kostenlos anfordern!

Die neue Broschüre Förderkredite

0800 501 5 501
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Die Spar-Seite von Isover
für den Altbau

Die Spar-Seite von Isover
für den Neubau

Isover einbauen und sparen
So reduzieren Sie Ihre Heizkosten im großen Stil. Wieviel das ausmacht,
zeigen Ihnen unsere Beispiel-Berechnungen. 

Alte Dächer sanieren
Über das Dach geht in der Regel fast ein Drittel der Gesamt-Heizwärme im
Gebäude verloren. Es lohnt sich also, Ihr ausgebautes Althaus-Dach nach-
zurüsten  – mit der Zwischensparren-Dämmung Isover Integra. 
Für die Dachsanierung gelten die gesetzlichen Wärmeschutz-Anforderungen
für den Altbau.
Bis zu 62 % Heizkosten sparen 

Grundlagen
Dachfläche: 150 m2

Holzanteil: 14 %

Rechenbeispiel Dachsanierung, Dämmung von außen

Alter Aufbau

Wärmedurch- Konstruktion Energie- 
gang U-Wert bedarf
in W/(m2·K) pro Jahr

0,80 40 mm Zwischensparren-Dämmung ca. 1.275
Mineralwolle WLG 040 Liter Öl
+ 25 mm Innenverkleidung 
Holzwolle-Leichtbauplatte 
+ 15 mm Putz 

Neuer Aufbau 
Sanierung nach gesetzlicher Anforderung für Altbauten
(3. Wärmeschutzverordnung (WSVO)) 

0,30 130 mm Zwischensparren-Dämmung ca. 475
Isover Integra ZSF WLG 035 Liter Öl
+ 25 mm Innenverkleidung 
Holzwolle-Leichtbauplatte
+ 15 mm Putz 

Dachgeschoss ausbauen 
Möchten Sie Ihr Dachgeschoss zum Wohnraum ausbauen?  Wir empfehlen
Ihnen eine zukunftsorientierte Dämmung – so wie im Niedrigenergiehaus.
Das sorgt für gute raumklimatische Bedingungen. Und spart Jahr für Jahr
bares Geld.  
Isover Integra Steildach-Dämmsysteme können Sie gut miteinander kom-
binieren. So dämmen Sie effizient und günstig. 

Für den Dachgeschoss-Ausbau gelten in der Regel* die gesetzlichen Wär-
meschutz-Anforderungen für den Neubau – gleichgültig, ob Sie das Dach
eines neuen oder älteren Hauses ausbauen.
Bis zu 30 % mehr Heizkosten sparen (durch NEH-Standard)

Grundlagen
Dachfläche: 150 m2

Holzanteil: 14 %

Rechenbeispiel Dachgeschoss-Ausbau, Dämmung von innen

Gesetzliche Anforderungen für Neubauten an die 
Dämmung nach 3. Wärmeschutzverordnung (WSVO)

Wärmedurch- Konstruktion Energie- 
gang U-Wert bedarf
in W/(m2·K) pro Jahr 

0,22 200 mm Zwischensparren-Dämmung ca. 350
Isover Integra ZKF WLG 035 Liter Öl
+ 24 mm Traglattung 
+ 12,5 mm Innenverkleidung Gipsplatte

Niedrigenergiehaus (NEH-Standard) 

0,16 200 mm Zwischensparren-Dämmung ca. 250
Isover Integra ZKF WLG 035 Liter Öl
+ 60 mm Traglattung 
+ 50 mm Untersparren-Dämmung
Isover Integra UKF 1 WLG 035
+ 12,5 mm Innenverkleidung Gipsplatte 

* Bei einer Schaffung von mehr als 10 m2 zusätzlichen Nutzraumes 


